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Forord 
På oppdrag av Sinkaberg Havbruk AS har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Rokneset. En 
forundersøkelse av lokalitetens anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget 
plasseres, og før vesentlige anleggsutvidelser. Forundersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 
miljøforholdene, og fungere som en referanse for utviklingen av miljøforholdene etter at produksjonen har 
startet ved lokaliteten. I tillegg blir vannstrømmen målt i flere dyp. Dette gir et grunnlag for anleggsplassering, 
samt vanngjennomstrømming og spredningspotensiale for lokaliteten. 
 
Aqua Kompetanse AS har utført vannstrømmålinger, akkreditert B-undersøkelse og akkreditert C-
undersøkelse ved den planlagte lokaliteten. Standarder og veiledere som er benyttet til innsamling av data 
og prøvemateriale til denne forundersøkelsen er listet i Tabell 1. 
 
Norsk lov graderer all data med en oppløsning på 50x50 meter dypere enn 30 meter som konfidensielt 
(Lovdata.no, 2025). Tilgang til data er regulert av Forsvaret og Aqua Kompetanse AS har derfor ingen mulighet 
til å offentliggjøre data med høy oppløsning. Kart i figurer presentert i denne rapporten kan derfor være av 
begrenset kvalitet, og Aqua Kompetanse AS kan i noen tilfeller ha brukt detaljerte kart i vurderinger, som 
ikke er presentert i figurer.  
 
Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen. 

Undersøkelse Standard/veileder Tittel 
B-, C- og forundersøkelse NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 

akvakulturanlegg 
Veileder for søknader om 
akvakultur av fisk i sjø 

Veileder til forundersøkelse 

C-undersøkelse 

NS-EN ISO 16665: 2013 Vannundersøkelse – Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna. 

NS-EN ISO 5667-19: 2004 Vannundersøkelse – Prøvetaking – Del 19: Veiledning i 
sedimentprøvetaking i marine områder. 

Hydrografi Klassifiseringsveileder Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og 
ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 
2025).  

Vannstrømmåling 

NS 9425-1: 1999 Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. 
NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 
NS 9415:2021 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, 

prosjektering, utførelse og bruk. 
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1. Materiale og metode 
1.1 Undersøkelsesområde 
Rokneset ligger i Vega kommune, Nordland fylke (Figur 1). Det planlagte anlegget ligger i Ylvingsfjorden, på 
østsiden av øya Ylvingen. Anleggsrammen er orientert nord-nordøst, sør-sørvest, og er plassert over en jevn, 
slak skråning med dybder fra 100 til 170 meter. Ved Rokneset møtes også flere fjorder, blant annet 
Vegafjorden, Tilremsfjorden, Velfjorden, Vevelstadsundet og Mindværsfjorden. Sedimentet i området består 
hovedsakelig av sand, skjellsand og grus (Skipperø, 2025). 
 

Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Rokneset er 65°37.844 N, 12°11.288 Ø. Målestokk 1:160 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste.  
 
1.2 Havbunnskartlegging 
Det foreligger ingen havbunnskartlegging ved rapporteringstidspunktet.  
 
1.3 Vannstrømmålinger 
Strømmålingene ble foretatt i to måleperioder i perioden 22.05.-21.08.2024 (S01: 22.05.-10.07.2024 og S02: 
10.07.-21.08.2024) i en rigg utplassert på 65°37.833 N, 12°11.380 Ø (Figur 5). Målingene ble gjennomført i 
henhold til NS 9425-1:1999, NS 9425-2:2003 og NS 9415:2021. For å måle vannstrøm ble det benyttet tre 
akustiske strømmålere produsert av Nortek AS. I første måleperiode ble det benyttet tre kHz profilerende 
målere, og to 2000 kHz punktmålere. I andre periode ble det benyttet tre andre 400 kHz profilerende målere 
og to andre 2000 kHz punktmålere. Akustiske strømmålere bruker dopplerdrift for å beregne strømhastighet 
og -retning, og refereres ofte til som dopplermålere. De profilerende målerne har et instrumentoppsett på 
25 celler à 2 meter som gir en teoretisk rekkevidde på 50 meter. Punktmålerne måler i monteringsdypet.  
For original rapport med utfyllende informasjon om oppsett og instrument, se Ølberg (2025). 
 
1.4 B-undersøkelse 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert B-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 ved 
Rokneset den 17. og 18.02.2025. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den 
umiddelbare nærheten av et anlegg er påvirket, og gjennomføres ved en serie grabbprøver tatt fra 
anleggsområdet. Det blir gjort vurdering av bunnfauna og sensoriske registreringer av sedimentet 
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(elektrokjemiske målinger (pH og redoks; gruppe II) samt gassdannelse, lukt, farge, konsistens, grabbvolum 
og slamlag; gruppe III). B-undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet 
tilstand av hele anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må legges 
på helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 etter NS9410:2016 (Tabell 2), og angis 
med fargekoder. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet skylt over en 1mm 
sikt. På Rokneset er omsøkt MTB på 6000 tonn. Ut fra Veileder til forundersøkelse (Fiskeridirektoratet, 2024) 
skal antall stasjoner ved B-undersøkelse velges ut fra MTB ut fra tabellen i NS 9410:2016. På bakgrunn av 
dette er antall grabbstasjoner 18, og det er tatt totalt 25 grabbskudd spredt på disse stasjonene. 
Prøvestasjonene er plassert innenfor planlagt anleggsområde for å dekke dette så godt som mulig, og er 
merket av Figur 4 med tilstand markert med farger etter Tabell 2. For original rapport med utfyllende 
informasjon om undersøkelsen, se Lund (2025)  
 
Tabell 2: Tilstandsklassifisering basert på indeksverdi gitt ut fra B1-skjema ved B-undersøkelse (etter NS9410:2016), og 
tegnforklaring til fargekoder for tilstand på B-undersøkelsens prøvestasjoner. 

 Tilstand 
 1 

Meget god 
2 

God 
3 

Dårlig 
4 

Meget dårlig 
Indeksverdi < 1,1 1,1 – < 2,1 2,1 - < 3,1 ≥ 3,1 
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1.5 C-undersøkelse 
Aqua Kompetanse har gjennomført akkreditert feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 
9410:2016 den 18.02. og 04.03.2025. Her er analyser av total organisk materiale (TOM), total organisk karbon 
(TOC), total nitrogen (TN), miljøgifter og miljøskadelige stoffer, kornstørrelse, kobber, hydrografi, og 
makrofauna presentert, og gir en beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten før 
anlegget starter sin produksjon.  
 
Prøvematerialet ble innhentet ved bruk av en 0.1 m2 Van Veen grabb, og på hver prøvestasjon ble det foretatt 
tre hugg med prøvegrabben. Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml geologi- og 
kjemiprøver ble tatt ut av ett. Ved hver stasjon ble det også foretatt elektrokjemiske målinger av sedimentet. 
 
Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 hvor økende MTB gir økende antall 
prøvestasjoner, og med en omsøkt MTB på 6000 tonn ved Rokneset er veiledende antall prøvestasjoner 6. I 
tillegg skal det tas en referansestasjon minst 1 km unna det planlagte anlegget, i et område med tilsvarende 
dybde og bunntype som øvrige stasjoner. Fremherskende strømretning og bunntype ligger til grunn for 
plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 5). Anleggssonestasjon C1 ble forsøkt plassert nedstrøms 
fremherskende strømretning ved sørlige del av anlegget. Grunnet hardbunn ble stasjonen flyttet til nordlige 
del av anlegget i strømmens sekundærkomponent hor det var mulig å få sediment under B-undersøkelsen 
utført ved samme tidspunkt. Fremherskende strømretning i spredningsdypet er mot sør-sørvest, men 
grunnet hardbunn er stasjonen trukke noe mot øst. C2 ble lagt etter fremherskende strømretning, 500 meter 
sør-sørøst for anlegget (avstand iht. anleggets omsøkte MTB på 6000 tonn). C3 ble plassert 115 meter sør-
sørøst for anlegget, mellom hovedfortøyningene. C4 ble plassert i en forsenkning i et dypere område 100 
meter øst for anlegget. Dette er et potensielt oppsamlingssted for organisk materiale. C5 ble plassert 80 
meter nord for anlegget, i sekundærkomponenten til spredningsstrømmen. C6 ble plassert 245 meter sør-
sørvest for anlegget. C-ref ble plassert 1160 meter nordøst for anlegget, i et område med antatt lik bunntype 
som i undersøkelsesområdet. For original rapport, se Skipperø (2025). 
 
1.5.1 Hydrografi 
Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur, 
sirkulasjon og løste gasser. Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved den dypeste 
prøvestasjonen i undersøkelsesområdet ved Rokneset, stasjon C4 øst for lokaliteten, samt ved C-ref (Figur 
5). Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en Rinko III optisk oksygensensor. 
Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet ved 
bruk av SAIV AS sitt eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. Oksygenkonsentrasjonen i 
dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter 
veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 
(Tabell 3). 
 
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter veileder for 
klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 

 Tilstandsklasser 
I 

Svært god 
II 

God 
III 

Moderat 
IV 

Dårlig 
V 

Svært dårlig 

Dypvann Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,5 – 2,5 2,5 – 1,5 < 1,5 
Oksygenmetning (%)* > 65 65 – 50 50 – 35 35 – 20 < 20 

*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 
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2. Resultat 
2.1 Havbunnskartlegging 
Det foreligger ikke havbunnskartlegging ved rapporteringstidspunktet. 
 
2.2 Vannstrømmålinger 
Vannstrømmen ved Rokneset følger batymetrien som er orientert nord/sør i undersøkelsesområdet. På 
samtlige måledyp er vanntransporten størst mot sør-sørvest og sør, med unntak av 167 meters dyp som har 
omtrent like stor vanntransport mot nord som mot sørøst. Vannstrømmen på 5 - 40 meters dyp er i stor grad 
styrt av vind og maksimalhastighetene er rettet mot sør og sør-sørvest. Vannstrømmen på 60 - 167 meters 
dyp er i stor grad styrt av tidevann, og maksimalhastighetene inntreffer på springflo med retning både nord 
og sør, avhengig av om makshastighetene inntreffer på fløende eller ebbende sjø. Det er registrert lite 
strømstille i måleperioden på alle undersøkte dyp. Tabell 4 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene 
ved Rokneset, og Figur 2 og 3 viser vanntransporten (fluksen) for alle målte dyp. Figur 5 viser plassering av 
strømrigg i forhold til planlagt anleggsplassering.  
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Tabell 4: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Rokneset. 
Parametere 5  15  25 40 60 90 117 167 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 9.4 6.7 5.9 5.9 5.6 6.5 7.4 8.4 

Makshastighet (cm/s) 49.8 35.8 28.5 22.6 22.5 24.5 27.4 31.4 
Signifikant  
maksstrøm  (cm/s) 17,2 12.4 10.5 10.1 9.4 10.9 11.7 14.7 

Signifikant minimumstrøm 
(cm/s) 3.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.6 3.5 3.2 

Strømintervall 
 0-1 cm/s (%) 1.8 3.8 3.7 3.4 3.3 2.6 1.8 1.7 

Strømintervall 
 1-3 cm/s (%) 12.3 20.1 21.6 20.0 20.5 16.8 10.3 12.9 

Neumann- 
parameter 

0.24 0.28 0.26 0.34 0.11 0.22 0.25 0.13 

Standardavvik 
 (cm/s) 6.9 5.1 4.0 3.7 3.3 3.8 3.8 5.5 

10 års strøm,  
beregnet (cm/s) 82.1 59.1 47.0 37.4 37.1  

 
 
 

 
 

50 års strøm,  
beregnet (cm/s) 

92.1 66.3 52.7 41.9 41.6 
 
 
 

 
 

 
 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømretningsgruppene (°) 
 

180 – 195 
195 – 210 
210 – 225 
165 – 180 

195 - 210 
210 - 225 
180 - 195 
345 - 360 

195 - 210 
210 - 225 
180 - 195 
225 - 240 

180 -195 
195 – 210 
165 – 180 

0 - 15 

180 – 195 
0 – 15 

165 – 180 
195 - 210 

 
180 – 195 
195 – 210 

0 – 15 
345 - 360 

 

195 – 210 
180 – 195 
345 – 360 
210 - 225 

345 – 360 
330 – 345 
135 – 150 
150 - 165 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømhastighetsgruppene 
(°) 

3 – 5 
5 – 7 
7 – 9 
1 – 3 

3 - 5 
1 - 3 
5 - 7 
7 - 9 

3 - 5 
1 - 3 
5 - 7 
7 – 9 

3 – 5 
1 – 3 
5 – 7 
7 - 9 

3 – 5 
5 – 7 
1 – 3 
7 – 9 

3 – 5 
5 – 7 
1 – 3 
7 – 9 

7 – 9 
5 – 7 
3 – 5 

9 – 11 

5 – 7 
3 – 5 
7 – 9 
1 - 3 

Mest vannutskiftning / 
retning per 15° sektor 

 
998 m3/m2 

per dag 
ved 195 – 

210 
 

805 
m3/m2 per 

dag ved 
195 – 210 

681 
m3/m2 per 

dag ved 
195 – 210 

1011 
m3/m2 per 

dag ved 
180 – 195 

800 
m3/m2 per 

dag ved 
180 – 195 

800 
m3/m2 per 

dag ved 
180 – 195 

1574 
m3/m2 per 

dag ved 
195 – 200 

1163 m3/m2 
per dag ved 
135 – 150 

Minst vannutskiftning / 
retning per 15° sektor 

39 m3/m2 
per dag 

ved  
105 – 120 

36 m3/m2 
per dag 

ved 105 – 
120 

45 m3/m2 
per dag 

ved 105 – 
120 

39 m3/m2 
per dag 
ved 90 – 

105 

39 m3/m2 
per dag 
ved 90 – 

105 

21 m3/m2 
per dag 
ved 75 – 

90 

11 m3/m2 
per dag 

ved 105 – 
120 

8 m3/m2 per 
dag ved 75 

– 90 
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Figur 2: Gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet (cm/s), samt vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 
5, 15, 25 og 40 meters dyp ved Rokneset i perioden 22.05. – 21.08.2024. Data er korrigert for magnetisk misvisning på 
5°. 
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Figur 3: Gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet (cm/s), samt vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 
60, 90, 117 og 167 meters dyp ved Rokneset i perioden 22.05.-21.08.2024. Data er korrigert for magnetisk misvisning 
på 5°. 
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2.3 B-undersøkelse 
Antall prøvestasjoner ved Rokneset var 18, og det ble tatt 25 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet under 
anlegget består hovedsakelig av sand med noe skjellsand. Det ble funnet dyreliv ved femten av stasjonene, 
bestående av børstemark, pigghuder, skjell og krepsdyr. pH-verdiene på alle målte stasjoner var høye med 
verdier over 7,85. Samtlige stasjoner hadde en positiv Eh. Tilstanden på de elektrokjemiske målingene ble 1, 
med en indeksverdi på 0,00 poeng. Det ble hverken registrert gassbobler, slamdannelse, misfarging eller lukt 
ved noen av stasjonene. Konsistensen var fast ved tolv av stasjonene og myk ved seks stasjoner. 
Grabbvolumet var under ¼ ved ni av stasjonene og mellom ¼ og ¾ ved ni. Tilstanden på de sensoriske 
registreringene ble 1, med en indeksverdi på 0,26 poeng. Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene fra B-
undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende informasjon om hver stasjon, se Lund (2025). 
 
Totaltilstand for Rokneset blir 1, med en indeksverdi på 0,13. 
 
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Rokneset utført 18.02.2025. 

  
  

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Sand Skjellsand Silt og grus 

Ant. stasjoner: 18 Ant. stasj. med / uten dyr: 15 / 3 

Ant. hugg: 25 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 14 / 4 

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand: 

Tilstand 1: 0 / 0 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 0 / 0 Tilstand 4: 0 / 0 

Parametergruppe Indeks Tilstand 
Gr. II pH/Eh 0,00 1 
Gr. III Sensorisk: 0,26 1 
Gr. II + III 0,13 1 
Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 

Totalindeks illustrert 
1 2 3 4 
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2.4 C-undersøkelse 
 
2.4.1 Bløtbunnsfauna 
Stasjonene i overgangssonen, ytterkanten av overgangssonen, og referansestasjonen hadde svært god (I) 
tilstand ut fra nEQR. Artsantallet var lignende ved alle stasjonene, mens individantallet varierte noe med flere 
individer ved stasjon C1 og C3 sammenlignet med de andre stasjonene.  
 
Ved C1 ble det registrert 509 individer fordelt på 63 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Den tolerante arten Prionospio cirrifera var den vanligste, med 17% av 
individantallet. Stasjonen klassifiseres til miljøtilstand 1 ut fra NS9410:2016, basert på at én art utgjør under 
65% av det totale individtallet og at prøven inneholdt over 20 arter makrofauna i et prøveareal på 0,2 m2 

 
Ved C2 ble det registrert 374 individer fordelt på 66 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Den tolerante arten Paramphinome jeffreysii var den vanligste ved stasjonen, 
med 8% av individtallet. Alle sensitivitetsindeksene hadde svært god (I) tilstand. Stasjonen ble klassifisert til 
svært god (I) tilstand ut fra veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa 
for vannforvaltning, 2025).  
 
Ved C3 ble det registrert 671 individer fordelt på 64 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Den tolerante arten Prionospio cirrifera var den vanligste ved stasjonen, med 8% 
av individtallet. Alle sensitivitetsindeksene hadde svært god (I) tilstand. Stasjonen ble klassifisert til svært god 
(I) tilstand ut fra veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for 
vannforvaltning, 2025). 
 
Ved C4 ble det registrert 224 individer fordelt på 56 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Sensitivitetsindeksen NSI2018 hadde god (II) tilstand, mens de øvrige indeksene 
hadde svært god (I) tilstand. Stasjonen ble klassifisert til svært god (I) tilstand ut fra veileder for klassifisering 
av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 
 
Ved C5 ble det registrert 361 individer fordelt på 60 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Den sensitive arten Mendicula ferruginosa var den vanligste ved stasjonen, med 
9% av individtallet. Sensitivitetsindeksen ISI2018 ble ikke beregnet grunnet begrensninger gitt i veileder for 
klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025), NSI2018 
hadde god (II) tilstand, mens de øvrige indeksene hadde svært god (I) tilstand. Stasjonen ble klassifisert til 
svært god tilstand ut fra veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for 
vannforvaltning, 2025).  
 
Ved C6 ble det registrert 333 individer fordelt på 58 arter. Blant de ti vanligste artene var det hovedsakelig 
tolerante og sensitive arter. Den tolerante arten Paramphinome jeffreysii var den vanligste ved stasjonen, 
med 10% av individtallet. Sensitivitetsindeksen ISI2018 ble ikke beregnet grunnet begrensninger gitt i 
veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025), 
mens de øvrige stasjonene hadde svært god (I) tilstand. Stasjonen ble klassifisert til svært god (I) tilstand ut 
fra veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 
2025). 
 
Ved Cref ble det registrert 468 individer fordelt på 58 arter. Blant de ti vanligste artene ble det funnet flere 
arter som forbindes med gode forhold (NSI I og II). Den tolerante arten Paramphinome jeffreysii var den 
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vanligste ved stasjonen, med 8% av individtallet. Sensitivitetsindeksen ISI2018 ble ikke beregnet grunnet 
begrensninger gitt i veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for 
vannforvaltning, 2025), NSI2018 hadde god (II) tilstand, mens de øvrige indeksene hadde svært god (I) 
tilstand. Stasjonen ble klassifisert til svært god (I) tilstand ut fra veileder for klassifisering av miljøtilstand i 
kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 
 
2.4.2 Sensoriske registreringer og elektrokjemiske målinger 
Alle stasjonene viste normal pH og Eh-verdier, med noe høye Eh verdier. pH målinger gikk fra 7,73 til 7,94 og 
Eh verdiene gikk fra 228-374 mV. Sedimentet besto av sand, skjellsand, grus, silt og leire. Det ble også 
registrert steinbunn. 
 
2.4.3 Geologisk analyser 
Kornfordelingen viste at den største fraksjonen ved alle stasjonene var den for sand. Sedimentet var 
grovkornet ved alle stasjonene basert på pelittandel. 
 
2.4.4 Kjemiske analyser 
Andelen organisk materiale (TOM) var lavest ved C4 med 1,9%, og høyest ved C5 med 4,7%. Tilstanden av 
normalisert karbon (nTOC) var moderat (tilstand III) ved C5, og god (tilstand II) ved de øvrige stasjonene. 
Mengden nitrogen var lavest ved C6 med 0,5 g/kg, mens de resterende stasjonene lå i intervallet 0,6 – 1,7 
g/kg. C:N forholdet var høyest ved C2 med 10,4, mens de andre stasjonene lå mellom 7,8 og 13,5. Analysen 
av fosfor viste høyest nivå ved C-ref med 790 mg/kg, og lavest nivå ved C4 på 440 mg/kg. Sinknivåene ved 
alle stasjonene hadde konsentrasjoner av sink innen bakgrunnsnivå (TK I). Analysen av kobber viste at alle 
stasjonene hadde nivåer tilsvarende bakgrunnsnivå (TK I). Alle stasjonene hadde verdier av tungmetallet 
kadmium tilsvarende beste tilstand (tilstand I). Kvikksølv og HCB fikk god tilstand (tilstand II). PBDE, PCB7, 
p,p’-DDT, DDT-total, diflu- og teflubenzuron kunne ikke tildeles tilstandsklasse grunnet begrensninger i 
analysemetoden. Verdiene som er oppgitt gir likevel en indikasjon på bakgrunnsnivået ved lokaliteten før 
anleggsdrift.  
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Tabell 6: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og akkreditert 
faglig vurdering og fortolkning av analyseresultatene. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk 
profil av vannsøylen ved lokaliteten. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert analyse av makrofauna, og 
Eurofins Environment Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC, sink og kobber. ALS Laboratory Group 
Norway AS har utført akkrediterte analyser av miljøgifter. Aqua Kompetanse AS har utført uakkreditert 
tilstandsklassifisering av oksygentilstand og akkreditert tilstandsklassifisering av organisk karbon etter veileder for 
klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025), mens kobber og sink er 
klassifisert akkreditert etter M-608 (2016). Aqua Kompetanse AS har stått for tilstandsklassifisering av faunaindekser. 
Farger indikerer tilstandsklasser ut fra nevnte veiledere. For veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann 
(Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025) er disse fargene som følger: Blå = svært god, grønn = god, gul = moderat, 
oransje = dårlig og rød=svært dårlig. Miljøtilstand i anleggssonen er klassifisert og farget ut fra NS9410:2016. 

 Anleggssone Ytterst Overgangssone Referanse 

 Stasjon 
C1 

Stasjon 
C2 

Stasjon 
C3 

Stasjon 
C4 

Stasjon 
C5 

Stasjon 
C6 

Stasjon 
C-ref 

Avstand til anlegg (m) 0 500 115 100 80 245 1160 

Dyp (m) 174 145 145 182 180 154 228 

GPS koordinater 
 
 

65°37.993’ N 
12°11.503’ Ø 

65°37.396’ 
N 

12°11.263’ 
Ø 

65°37.606’ 
N 

12°11.303’ 
Ø 

65°37.69
0’ N 

12°11.43
7’ Ø 

65°38.041
’ N 

12°11.488
’ Ø 

65°37.537’ 
N 

12°11.347’ 
Ø 

65°38.510’ 
N 

12°12.383’ 
Ø 

Bunnfauna 

Ant. 
individer 509 374 671 224 361 333 468 

Ant. arter 63 66 64 56 60 58 58 
H' 4,538 4,919 4,821 4,793 4,810 4,764 4,770 

nEQR verdi 
tilstand 0,846 0,911 

I 
0,879 

I 
0,877 

I 
0,875 

I 
0,894 

I 
0,862 

I 

Gj.snitt nEQR 
overgangsso
ne 

  0,881  

Oksygen i bunnvann 
(ml O2/l)    6,2   6,2 

Organisk stoff 
nTOC (mg/g) 23,0 26,4 24,3 21,7 28,2 23,6 24,5 

Zn (mg/kg TS) 28 25 24 23 34 25 36 

P (fosfor, mg/kg) 560,0 480,0 510,0 440,0 580,0 450,0 790,0 

Cu (mg/kg TS) 5,6 4,4 3,4 2,6 7,2 3,3 7,9 

Tilstand for C1 1     

 

 

Tidspunkt for neste undersøkelse: Ved første produksjonssyklus 
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Tabell 7: Innhold av undersøkte kjemiske parametre i sediment. Kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), heksaklorbenzen (HCB), 
polybromerte difenyletere (PBDE), diklordifenyltrikloretan (DDT), polyklorerte bifenyler-7 (PCB-7), diflubenzuron, og 
teflubenzuron. Tilstandsklasser og farger er klassifisert ut fra M-608 (2016). Manglende data er merket med gråfarge. 

 C1 C6 Cref 

Cd (mg/kg) <0,10 <0,10 <0,10 

Hg (mg/kg) <0,20 <0,20 <0,20 

HCB (µg/kg) <5 <5 <5 

PBDE (µg/kg) * 0 0 0 

DDT total (µg/kg)** 0 0 0 

p,p’-DDT (µg/kg) <10 <10 <10 

PCB7 (µg/kg)*** 0 0 0 

Diflubenzuron (µg/kg) <10 <10 <10 

Teflubenzuron (µg/kg)  <10 <10 <10 
*Beregnet som summen av kongenene PBDE-28, PBDE-47, PBDE-99, PBDE-100. 
**DDT total er summen av p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE og p,p'-DDD (Fiskeridirektoratet, 2025) 
***PCB7 er summen av PCB-28, -52, -101, -118, -138, -153 og -180. 
 
 
Tabell 8: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 6, hvor tilstand I er best. Etter 
veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 
 

I II III IV V 
 

 
Figur 4: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering og fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra B-
undersøkelsen (Lund, 2025; tilstand markert med farger etter Tabell 2) og C-undersøkelsens innerste stasjoner (grønne 
kryss; Skipperø, 2025) ved Rokneset. Lilla pil viser orientering av kart. 
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Tabell 9: Posisjon for prøvestasjonene ved B-undersøkelsen. 
St. nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pos. Nord  65°37.997 .951 .906 .861 .815 .805 .770 .728 .705 .691 
Pos. Øst  12°11.316 .273 .229 .196 .153 .212 .109 .111 .090 .263 
St. nr.  11 12 13 14 15 16 17 18   
Pos. Nord  65°37.739 .785 .832 .839 .877 .920 .960 .982   
Pos. Øst  12°11.306 .351 .390 .330 .430 .470 .470 .487   

 
 
 

Figur 5: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner (grønne kryss), posisjon for 
vannstrømmålinger (rødt flagg) og fortøyningsliner. Røde kryss indikerer mislykkede prøvestasjoner. Lilla pil viser 
orientering av kart, strømrose viser vanntransport (m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 90 og 117 meters dyp. 
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2.4.5 Hydrografi 
2.4.5.1 C4  
Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 
dypområdet ved Rokneset (C4; Figur 5). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 6 og 7.  
 

 
Figur 6: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (‰ ; blå) og tetthet (-1000 kg/m3; svart) fra overflaten og ned til bunnen 
(down-cast) på 179 meters dyp ved stasjon C4 den 04.03.2025. 
 
I de øverste 70 meterne av vannkolonnen var det noe økning i salinitet, temperatur og tetthet. Ved overflaten 
lå sjøtemperaturen på 5,4°C og saliniteten på 33,33, mens ved 70 meter lå temperaturen på 6,4°C og 
saliniteten på 33,63. Fra 70 meter til 80 meter skjedde det en raskere økning i temperatur og salinitet hvor 
de økte til henholdsvis 6,9°C og 33,89. Deretter økte temperatur, salinitet og tetthet noe ned mot bunnen. 
Ved bunnen lå temperaturen på rundt 7,3°C, og saliniteten på 34,10.  
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Figur 7: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (mg/l; grønn) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 
på 179 meters dyp ved stasjon C4 den 04.03.2025. 
 
Ved overflaten lå oksygenkonsentrasjonen på 7,18 ml/l (101,31%), og holdt seg relativt stabil med noe 
reduksjon ned til omtrent 60 meter. Ved 60 meter skjedde det en noe raskere reduksjon ned til omtrent 6,38 
ml/l (93,6%) ved 80 meters dyp. Deretter var det en mer gradvis reduksjon i oksygenkonsentrasjonen ned til 
bunnen. Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 6,2 ml/l (92,09%), og tilsvarte derfor tilstandsklasse 
I – svært god iht. veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann (Direktoratsgruppa for 
vannforvaltning, 2025). 
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2.4.5.2 C-ref 
Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 
ved Rokneset (C-ref; Figur 5). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 8 og 9.  
 

 
Figur 8: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (‰ ; grønn) og tetthet (-1000 kg/m3) fra overflaten og ned til bunnen (down-
cast) på 235 meters dyp ved stasjon C-ref den 04.03.2025. 
 
 
Sjøtemperaturen økte gradvis fra overflaten hvor den lå på 5,28°C, ned til omtrent 90 meters dyp hvor den 
lå på 6,96°C. Deretter holdt temperaturen seg relativt stabil med noe økning ned til omtrent 200 meters dyp, 
hvor den økte mer ned mot bunnen. Ved bunnen lå sjøtemperaturen på 7,57°C. Saliniteten fulgte samme 
trend som temperaturen og gikk fra 33,33 ved overflaten til 33,89 ved 90 meters dyp. Ved bunnen lå 
saliniteten på 34,24. Tettheten økte gradvis fra overflaten til bunnen.  
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 Figur 9: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (mg/l; grønn) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 
på 235 meters dyp ved stasjon C-ref den 04.03.2025. 
 
Ved overflaten lå oksygenkonsentrasjonen på 7,1 ml/l (101,42%). Den holdt seg relativt stabil ned til 
omtrent 50 meters dyp. Fra 50 meters dyp og ned til 100 meters dyp sank oksygenkonsentrasjonen ned til 
6,14 ml/l (91,89%). Deretter holdt oksygenkonsentrasjonen seg relativt stabil ned til omtrent 200 meters 
dyp, hvor den økte litt ned mot bunnen. Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 6,21 ml/l (95,06%), 
og tilsvarte derfor tilstandsklasse I – svært god iht. veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og 
ferskvann (Direktoratsgruppa for vannforvaltning, 2025). 
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3. Oppsummering 
 
Vannstrømmen ved Rokneset følger batymetrien på østsiden av Ylvingen, og styres av det halvdaglige 
tidevannet som strømmer mot nord når det flør og sør når det ebber på samtlige måledyp. Det registreres 
lite strømstille ved alle måledyp i perioden strømmålingene er utført.  
 
B-undersøkelsen i anleggssonen indikerer en normal sjøbunn uten påvirkning fra organisk materiale eller 
avfall. Dette støttes både gjennom elektrokjemiske målinger, sensoriske registreringer og tilstedeværelse av 
dyr, blant annet krepsdyr, pigghuder og skjell. 
 
Normale forhold og en frisk sjøbunn registreres også i resipienten til anlegget gjennom C-undersøkelsen. 
Faunasammensetningen indikerer en frisk sjøbunn gjennom tilstedeværelse av arter som forbindes med 
gode forhold (sensitive og nøytrale taksa). Alle stasjoner viser normale elektrokjemiske målinger for 
saltvannssediment, svært god tilstand av kobber og sink, og god tilstand på normalisert total organisk karbon 
(nTOC). Kun stasjon C5 får tilstand III – moderat for nTOC.  
 
Hydrografimålingen ved C4 og C-ref indikerer gode oksygenforhold fra overflaten og ned til bunnen, med 
bunnvann som tilsvarer beste tilstand (tilstand 1 – svært god) ved begge stasjonene.  
 
 
3.1 Bæreevne 
På bakgrunn av foreliggende undersøkelser antas lokalitet Rokneset å ha gode strøm- og bunnforhold som 
vil kunne bidra til å spre partikler og bryte ned organisk materiale fra en eventuell anleggsvirksomhet. 
Oppfølgende undersøkelser etter første produksjonssyklus ved lokaliteten vil gi en tydeligere indikasjon på 
områdets bæreevne.  
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Vedlegg A - B1 og B2 skjema 
 
Tabell B-1: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 og samtidig i overensstemmelse med Fiskeridirektoratet blir 
«bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben inneholder mineralsk sediment som poengvektes «2» eller mer, 
eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff, eller sediment som poengvektes «1». 
Prøver som inneholder kun vann gis 0 poeng for gruppe II og gruppe III parametere. Prøver som inneholder organisk stoff 
vurderes etter gruppe II og gruppe III parametere, men er det for lite organisk stoff til at gruppe II parameter kan måles 
gis ingen poeng, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. Dersom grabben har for lite sediment (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis heller ingen poeng til denne gruppen, og prøven vurderes 
etter gruppe III parameter. 

 
*Elektrokjemiske målinger inngår ikke i akkrediteringsomfanget under TEST 303. 
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Tabell B-2: Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, fordelt 
på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike dyregrupper, 
samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier.  

 
 
 


